Ortho 2B

Fresa completa di anelli abrasivie, pomicino e aspirazione.
3 motori indipendenti e doppia velocita per gli alberi abrasivi.

A richiesta allestimento con INVERTER Elettronico
con velocita regolabili

Descrizione:

POSTAZIONE DI LAVORO SINISTRA
Anello smeriglio diametro 100 x 90 mm, lunghezza 283 mm.

POSTAZIONE DI LAVORO DESTRA
Anello smeriglio diametro 100 x 90 mm, lunghezza 283 mm.
+ attacco bayonetta per altri accessori

Doppia velocita delle ruote abrasive (modelli trifase)
1° velocita 1400 g/min
2° velocita 2800 g/min

Motore pomicino verticale regolabile, velocita 2800g/min.

Ventilatore silenzioso interno, massima aspirazione delle polveri sottili.
Sistema di recupero polveri con cassetto estraibile.

Filtro interno in tessuto.

Doppia filtrazione con celle filtranti posteriori.

Alimentazione:

MONOFASE 230V -50Hz
TRIFASE 400V - 50 Hz = o

Colore di serie: RAL7035 | Ortho 2B: Largh. 800 mm - Prof. 760mm - H 1650 mm - Peso netto 230 Kg - Peso lordo 260 kg ‘




