Ortho X T

Fresa completa di nastri abrasivi e accessori, pomicino e aspirazione.
5 motori indipendenti e regolatore di velocita per gli alberi abrasivi.

La miglior potenza di aspirazione per il vostro laboratorio
OPEN SYSTEM, apertura automatica bocche aspirazione

Descrizione:

POSTAZIONE DI LAVORO SINISTRA

Nastro smeriglio diametro 140 x 40 mm, lunghezza 1650 mm.
+ attacco bayonetta per altri accessori

POSTAZIONE DI LAYORO DESTRA

Nastro smeriglio diametro 110 x 100 mm, lunghezza 1650 mm.
+ attacco bayonetta per altri accessori

Luce LED integrata sull'area nastri abrasivi.

INTEGRAZIONE INVERTER PER IL CONTROLLO
DELLA VELOCITA’ DEI NASTRI ABRASIVI

Motore pomicino verticale regolabile, velocita 2800 g/min.
Albero fresa suocle con guida fissa regolabile.
Albero fresa tacco ad innesto a bayonetta.

Ventilatore silenzioso interno, massima aspirazione delle polveri sottili.

Sistema di recupero polveri con cassetti estraibili.
Filtro interno in tessuto.

Doppia filtrazione con celle filtranti posteriori.

OPEN SYSTEM
Il sistema apre automaticamente la bocca di aspirazione
della postazione di lavoro che si sta utilizzando,

concentrando la massima pressione disponibile.
Alimentazione: ® - rter
Sorieiconiins

MONOFASE 230V -50 Hz
TRIFASE 400V -50Hz

Colore di serie: RAL7035 | Ortho X 7: Largh. 1100 mm - Prof. 770 mm - H 1700 mm - Peso netto 390 Kg - Peso lordo 430 kg ‘




